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Cílem práce byl návrh novostavby vinařského domu firmy Lahofer nedaleko obce 
Dobšice u Znojma. Na dané téma byla v předmětu AG32 zpracována studie, kterou 
práce rozvíjí a rozšiřuje o Dokumentaci pro stavební povolení a Dokumentaci pro 
provádění stavby. 
Stavba se nachází na mírně svažitém pozemku orientovaným na jih. Zadání 
stavebního programu počítá ve výrobní části s roční produkcí 500 000 lahví vína. 
Základní myšlenkou bylo vytvoření udržitelného kompaktního monobloku, který je 
materiálově i výškově dělen na části a tyto rozdíly jsou čitelné na fasádě. Výrobní 
část byla řešena s ohledem na provozní jednoduchost. Základním konstrukčním 
materiálem je dřevo. Cílem vytvořit takovou funkční dispozici, aby návštěvník mohl 
nahlédnout do samotné výroby, k barrique sudům, a dále aby byla stavba vizuálně 
spojena s vinicemi, aby byl z restaurace výhled na přilehlé vinice a přesto se 
návštěvník stále nacházel v srdci stavby. Došlo tak k vytvoření prosklené vstupní 
haly, která toto vše propojuje a vytváří základní prostor vinařství. Je to prostor, 
který poskytuje informaci o částech stavby daleko intenzivněji než budova jako 
celek. Byl kladen velký důraz na atmosféru a pocit, který si bude návštěvník 
pamatovat. 
KLÍČOVÁ SLOVA 












The aim of this thesis is a proposal of a new winery building for the Lahofer 
Company close to the village of Dobšice u Znojma.I have completed a proposal on 
this topic in the AG32 subject, which is improved and extended by documentation 
for a building permit and documentation for carrying out of the construction. 
A new buiding is situated on the south gently sloping downhill land. The instruction 
for the assignment including the production part of the building with yearly output 
of 500.000 bottles of wine.  
The main idea was creating of the sustainable compact monoblock which is 
divided by material and by height and these differences are visible on the facade. 
The production part was solved with regard on the operational simplicity. The 
main construction material is a timber. From the perspective of the visitor was goal 
to create such a functional layout with possibility to have a look to the production 
itself, to see the barrique barrels, that the building is visually connected with a 
vineyards, that the restaurant provides overlook on the surrounding vineyards and 
a visitor was still in the heart of the building. This led to the creation of glazed 
entrance hall which connects all of this and creates the basic space of the winery. It 
is a space which gives vital information about others parts of the building more 
intensively than the building as a whole. Great emphasis was placed on the 
atmosphere and the feeling which a visitor will remember. 
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 Cílem práce byl návrh novostavby vinařského domu firmy Lahofer nedaleko 
obce Dobšice u Znojma. Na dané téma byla v předmětu AG32 zpracována studie 
v zimním semestru 2. ročníku, kterou jsem dále rozvinul a rozpracoval pro stupně 
projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby. 
 Jedná se o kompaktní vinařský dům v nezastavěné zemědělské části 
katastrálního území dané obce. Navrhované vinařství jsem se snažil zasadit 
vhodným způsobem do krajiny, zachovat důležité pohledové osy, dodat stavbě 
jednotný ráz a stejné prvky, které stavbu záměrně rozčlení a cíleně narušují hlavní 
hmotu, zároveň jsem se pokusil vytvořit zajímavý prvek, v umírněné formě, který by 
se stal důležitým znakem celého komplexu. Základní myšlenkou bylo vytvoření 
kompaktní jednoznačné formy-hmoty vinařství, která je po délce rozdělená 
probíhajícími pásy rozdílných materiálů a dochází tak ke členění celého objektu.  
 Budova obsahuje jak provoz výrobní, tak administrativní a veřejnou část 
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 Výsledkem mé práce je návrh novostavby vinařského domu Lahofer. 
Vzhledem k nadměrné velikosti došlo od studie k podstatným změnám v měřítku 
stavby, zmenšení skeletu, zvolení jiného hlavního konstrukčního materiálu, změnám 
dispozic včetně změny místa příjmu hroznů a expedice. To vše bylo ale provedeno 
pod nezměněným konceptem celé stavby, který byl použit ve studii. Konstrukce 
stavby přinesla mnohé výhody i místa, která bylo nutné řešit pro mě novým 
způsobem. Také jsem si uvědomil jednotlivé technické a profesní sounáležitosti 
v daných stupních projektové dokumentace. Práce mi poskytla zkušenosti, které 











SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
Knižní publikace 
NOVOTNÝ, Jan. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník: Konstrukční cvičení 
pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 2007, 100 s. ISBN 978-80-
86817-23-1. NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, 
stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, 
prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle: příručka pro 
stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). 
Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. ISBN 80-901-4866-2  
Sapeli, a.s. [online]. [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: http://www.sapeli.cz/ 
Janosik okna-dvere s.r.o. [online]. [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: 
http://www.janosikez/ 
TZB-info. [online]. [cit. 2015-02-04]. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz 
Schuco. [online]. [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: https://www.schueco.com/ 
Novatop-system. [online]. [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: http://www.novatop-
system.cz/ 
Dřevěné kostrukce. [online]. [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: http://drevene-
konstrukce.eu/ 
Cecolegno. [online]. [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: http://www.cecolegno.com/ 
Vyhlášky a normy  
Zákon č. 183/2006 Sb.    Stavební zákon 
Zákon č. 154/2010 Sb.    O odpadech 
Zákon č. 17/1992 Sb.    O životním prostředí 
Zákon Č. 86/2002 Sb.    O ochraně ovzduší 
Zákon č. 114/1992 Sb.    O ochraně přírody a krajiny   
Zákon č. 309/2006 Sb.     O zajištění dalších podmínek  
       bezpečnosti a ochrany zdraví při  
       práci 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. (62/2013 Sb.)  O dokumentaci staveb 
 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.    O technických požadavcích na  
       stavby 
Vyhláška č. 501/2006 Sb.    O obecných požadavcích na  
       využívání území 
Vyhláška č. 381/2001 Sb.    Katalog odpadů 
Vyhláška č. 591/2006 Sb.     O bližších minimálních   
       požadavcích na bezpečnost a  
       ochranu zdraví při práci na   
       staveništích 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.     O obecných technických   
       požadavcích zabezpečujících  
       bezbariérové užívání staveb 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.   O podmínkách ochrany zdraví při  
       práci 
 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.   O ochraně zdraví před   
       nepříznivými účinky hluku a  
       vibrací 
ČSN 73 4130      Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 0540-2     Tepelná ochrana budov 
ČSN EN ISO 7518      Výkresy pozemních staveb -  
       Kreslení demolic a přestaveb 
ČSN 01 3420       Výkresy pozemních staveb —  
       Kreslení výkresů pozemní část 
ČSN 01 3130       Technické výkresy — Kótování —  












SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
VUT  Vysoké učení technické 
FAST  Fakulta stavební 
V KP  vysoko kolská práce 
ČSN  česká technická norma 
P  ivotní prostředí 
NP  národní park 
CHKO  chráněná krajinná oblast 
SO  stavební objekt 
k.ú.  katastrální území 
p.č.  parcela číslo 
tl.  tlou ťka 
s.v.  světlá vý ka 
mm  milimetr 
m  metr bě ný 
m2  metr čtvereční 
m3  metr krychlový 
km  kilometr 
%  procenta ⌀  průměr 
NV  nařízení vlády 
Sb.  sbírka 
ÚP  územní plán 
NN  nízké napětí 
HV   hlavní vstupní achta 
1. NP  první nadzemní podla í 
2. NP  druhé nadzemní podla í 
1. PP  první podzemní podla í 
B  elezobeton 
EPS  pěnový polystyren 
XPS  extrudovaný polystyren 
U  součinitel prostupu tepla 








Složka B:   Konstrukční studie 
Složka C:   Stavební část projektové dokumentace pro PS 
Složka D:   Architektonický detail  
Volné p ílohy: - Architektonická studie A3 
   - Model architektonického detailu 

































Složka B - Konstrukční studie 
 
Student:   František Košňar 
Vedoucí práce:  Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. 





B-09 Technická zpráva 
 
Výkresová část 
B-01 Koordinační situace   1:500 
B-02 Půdorys základů   1:100 
B-03 Půdorys 1.NP    1:100 
B-04 Půdorys 2.NP    1:100 
B-05 ezy     1:100 
B-06 Výkres tvaru stropu nad 1.NP  1:100 
B-0Ř Výkres st echy    1:100 



























Složka C - Stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby 
 
Student:   František Košňar 
Vedoucí práce:  Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. 





C-06 Výpis skladeb konstrukcí 
C-07 Výpis prvků vý ezu 1.NP 
C-08 Technická zpráva 
 
Výkresová část 
C-01 Půdorys 1.NP    1:50 
C-02 Půdorys 2.NP    1:50 
C-03 ezy     1:50 
C-04 Detail A     1:5 




























Složka D - Architektonický detail 
 
Student:   František Košňar 
Vedoucí práce:  Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. 





D-01 Detail posuvné p íčky 
D-02 Vizualizace 
D-03 Foto modelu 
 
 
POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  
Vedoucí práce  Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D.  
Autor práce  František Košňar  
   
Škola  Vysoké učení technické v Brně  
Fakulta  Stavební  
Ústav  Ústav architektury  
Studijní obor  3501R012 Architektura pozemních staveb  
Studijní 
program  
B3503 Architektura pozemních staveb  
   




Winery Lahofer Dobšice  









   
Abstrakt práce  Cílem práce byl návrh novostavby vinařského domu firmy Lahofer 
nedaleko obce Dobšice u Znojma. Na dané téma byla v předmětu AG32 
zpracována studie, kterou práce rozvíjí a rozšiřuje o Dokumentaci pro 
stavební povolení a Dokumentaci pro provádění stavby. 
 
Stavba se nachází na mírně svažitém pozemku orientovaným na jih. 
Zadání stavebního programu počítá ve výrobní části s roční produkcí 
500 000 lahví vína. 
 
Základní myšlenkou bylo vytvoření udržitelného kompaktního 
monobloku, který je materiálově i výškově dělen na části a tyto rozdíly 
jsou čitelné na fasádě. Výrobní část byla řešena s ohledem na provozní 
jednoduchost. Základním konstrukčním materiálem je dřevo. Cílem 
vytvořit takovou funkční dispozici, aby návštěvník mohl nahlédnout do 
samotné výroby, k barrique sudům, a dále aby byla stavba vizuálně 
spojena s vinicemi, aby byl z restaurace výhled na přilehlé vinice a 
přesto se návštěvník stále nacházel v srdci stavby. Došlo tak k vytvoření 
prosklené vstupní haly, která toto vše propojuje a vytváří základní 
prostor vinařství. Je to prostor, který poskytuje informaci o částech 
stavby daleko intenzivněji než budova jako celek. Byl kladen velký důraz 




The aim of this thesis is a proposal of a new winery building for the 
Lahofer Company close to the village of Dobšice u Znojma.I have 
completed a proposal on this topic in the AG32 subject, which is 
improved and extended by documentation for a building permit and 
documentation for carrying out of the construction. 
 
A new buiding is situated on the south gently sloping downhill land. The 
instruction for the assignment including the production part of the 
building with yearly output of 500.000 bottles of wine.  
 
The main idea was creating of the sustainable compact monoblock 
which is divided by material and by height and these differences are 
visible on the facade. The production part was solved with regard on 
the operational simplicity. The main construction material is a timber. 
From the perspective of the visitor was goal to create such a functional 
layout with possibility to have a look to the production itself, to see the 
barrique barrels, that the building is visually connected with a 
vineyards, that the restaurant provides overlook on the surrounding 
vineyards and a visitor was still in the heart of the building. This led to 
the creation of glazed entrance hall which connects all of this and 
creates the basic space of the winery. It is a space which gives vital 
information about others parts of the building more intensively than 
the building as a whole. Great emphasis was placed on the atmosphere 
and the feeling which a visitor will remember. 





Dobšice u Znojma, winery, timber, atmosphere, vineyard, sustainability, 
barrique 
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